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Uwaga: Układ montować wyłącznie z dedykowaną nakładką zderzaka 

 

 

 
 



1. Jeżeli układ jest gorący odczekać aż ostygnie 

 

2. Odkręcić i zdemontować fabryczny tłumik. 

 

 
 

3. Odciąć 25cm seryjnej rury licząc od kryzy 

 

 
 

4. Zdemontować część tapicerki w bagażniku usuwając plastikowe zaczepy zaznaczone poniżej. 

 

 



5. Umieścić sterownik w bagażniku. 

 

 
 

6. Pod tapicerką znaleźć gumę zaślepiającą otwór fabryczny i przeprowadzić wtyczkę przez 

podłogę. 

. 

 

7. Przeciągnąć wtyczkę do zaworu przez otwór od strony wnętrza bagażnika na długość około 

60 cm, chowając kabel za osłoną termiczną.  

 

 
 

 



8. Przesunąć fotel pasażera, odchylić oparcie, zdemontować plastikową osłonę. Wyciągnąć jeden 

zaczep pokazany poniżej. 

 

 
 

 

 

 

 

9. Przeciągnąć przewód zasilający do gniazda zapalniczki 12V znajdującej się po lewe stronie nóg 

pasażera. W pierwszej kolejności znaleźć otwór w płycie oddzielającej kabinę od bagażnika, 

znajduje się on po prawej stronie fotela pasażera patrząc od tyłu samochodu (rys. po lewej). Jego 

drugi koniec powinien przejść bardzo blisko mocowania pasa bezpieczeństwa pasażera (rys. po 

prawej) 

 

 
 

 

 

 

 



10. Przeprowadzić przewód pod plastikami za oparciem pasażera i tunelu środkowego. Wtyczkę 

podpiąć do gniazda zapalniczki, które znajduje się od strony pasażera po lewej stronie.  

 

 
 

 

 

PRZED PRZYSTĄPIEŃ DO KOLEJNEGO KORKU – DOKŁDKA ZDERZAKA MUSI BYĆ 

ZAMONTOWANA NA SAMOCHODZIE 

 

 

11. Zamontować tłumik na gumach, nasunąć rurę dolotową, ustawić tak aby końcówki znajdowały 

się centralnie w otworach dedykowanej nakładki zderzaka, skręcić obejmę montażową. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.  Podłączyć wtyczkę do gniazda zaworu klapowego. 

 

 

 

 
 

 

 

 

13. Sprawdzić czy po przyciśnięciu pilota, zawór otwiera się i zamyka. 

 

 
Oznaczenia na pilocie 

X – Otwórz max  

X – Zamknij max 

O – Otwieranie stopniowe 

O – Zamykanie stopniowe 

 

 

 

 

zamykanie stopniowe 

otwieranie stopniowe 

zamykanie  
otwieranie 



 

 

14. Przytwierdzić moduł sterujący zaworem do karoserii oraz przymocować z powrotem tapicerkę w 

bagażniku. 

 

 


